 (
10. Transportní a aplikační vrstva
) (
2
)
10. Transportní a aplikační vrstva
Transportní - 4. vrstva modelu síťové architektury ISO/OSI (fyzická, linková, síťová, transportní, relační, prezentační, aplikační vrstva). Hlavním úkolem transportní vrstvy referenčního modelu ISO/OSI je poskytovat efektivní přenosové služby své bezprostředně vyšší (tj. relační) vrstvě. Tyto služby přitom mohou mít spojovaný (connection-oriented, pracuje s virtuálními okruhy, před vlastním přenosem předpokládá navázání spojení mezi odesílatelem a příjemcem) i nespojovaný (connectionless, každý jednotlivý blok dat přenáší samostatně a nezávisle na ostatních blocích /datagramech/) charakter. Stejný charakter a stejnou podstatu však mají i služby síťové vrstvy, které transportní vrstva sama využívá. Do značné míry analogické jsou v obou vrstvách i mechanismy adresování a řízení toku dat.
Transportní vrstva je tedy v referenčním modelu ISO/OSI především proto, aby vyšším vrstvám poskytovala kvalitnější přenosové služby, než jaké ve skutečnosti dokáže poskytovat vrstva síťová. Současně s tím pak může uživatele resp. vyšší vrstvy odstiňovat od konkrétních specifik používané komunikační podsítě, od její přenosové technologie, a především pak od všech nedokonalostí podsítě. Transportní vrstva je tedy vlastně rozhraním mezi poskytovateli přenosových služeb (komunikační podsítí) a jejich uživateli (nejvyššími třemi vrstvami).
Aplikační  - je 7. vrstva modelu vrstvové síťové architektury. Společně s relační a prezentační vrstvou jsou to aplikačně orientované vrstvy. Je určena k tomu, aby aplikacím poskytovala přístup do prostředí sítě na bázi ISO/OSI modelu, tedy aby fungovala jako jakési okno (či brána) mezi aplikacemi na různých uzlových počítačích, které si chtějí vzájemně vyměňovat nějaké informace. Obsahuje protokoly DNS, HTTP, POP, IMAP, SSH a jiné. Je to např. elektrická pošta či přihlašování.
 
Referenční model ISO/OSI
Vznikl jako snaha o standardizaci počítačových sítí. Úlohou referenčního modelu je poskytnout základnu pro vypracování norem pro účely propojování systémů. Otevřený systém podle tohoto modelu je abstraktním modelem reálného otevřeného systému. Norma tedy nespecifikuje implementaci (realizaci) systémů, ale uvádí všeobecné principy sedmivrstvé síťové architektury. Popisuje vrstvy, jejich funkce a služby. Nejsou zde zařazeny žádné protokoly, které by vyžadovaly zbytečně mnoho detailů.
V praxi je model využit pro programování jednotlivých součástí síťového subsystému v modulech, které reprezentují jednotlivé vrstvy a komunikují mezi sebou pomocí rozhraní (API). Díky tomu je možné jednotlivé části snadněji naprogramovat a nezávisle nahrazovat (například vyměnit síťovou kartu) a zároveň ponechat ostatní součásti beze změny). Reálně je vrstvený model použit například u rodiny protokolů TCP/IP, kde jsou však použity jen čtyři vrstvy.
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Fyzická vrstva - Definuje prostředky pro komunikaci s přenosovým médiem a s technickými prostředky rozhraní. Dále definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry týkající se fyzického propojení jednotlivých zařízení. Je hardwarová. 
Linková vrstva – Zajišťuje integritu toku dat z jednoho uzlu na druhý. V rámci této činnosti je prováděna synchronizace bloků dat a řízení jejich toku. Je hardwarová.
Síťová vrstva – Definuje protokoly pro směrování dat, jejichž prostřednictvím je zajištěn přenos informací do požadovaného cílového uzlu. Je hardwarová, ale když směrování řeší PC s dvěma síťovými kartami, tak je softwarová.
Transportní vrstva
Relační vrstva – Koordinuje komunikaci a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Dále zajišťuje zabezpečovací, přihlašovací a správní fce. Je softwarová.
Prezenční vrstva – Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší např. háčky, čárky, CRC(kontrolní součet), kompresi a dekompresi, šifrování dat. Je softwarová.
Aplikační vrstva
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